                            הוראות הפעלה למשאבת חום מתוצרת CLIVET:

לוח ההפעלה מהבית[image: image1.emf]
הפעלת המערכת:
1. לחיצה קלה וקצרה, בו זמנית, על הכפתורים set + esc. על המסך יופיע  Par
2. לדפדף עם החץ התחתון, כלפי מטה, עד ל Fnc
3. לחיצה קצרה על   set
4. לדפדף בחץ התחתון עד הגעה ל   St
5. במסך יהיה רשום  ON
6. אחכ לחיצה קטנה על  SET
7. משאבת החום תעבור למצב עבודה   ON  (בצג תראה טמפרטורת המים)
             כיבוי המערכת:
1. לחיצה קלה וקצרה, בו זמנית, על הכפתורים set + esc. על המסך יופיע  Par
2. לדפדף עם החץ התחתון, כלפי מטה, עד ל  fun
3. לחיצה קצרה על  set
4. לדפדף בחץ התחתון עד הגעה ל   ST
5. במסך יהיה רשום  OFF  ואז לחיצה קטנה על   set
6. היחידה תעבור למצב כבוי
הערה:

במהלך תפעול לוח ההפעלה, במידה ונכנסתם לפרמטרים שלא רשומים בדף זה, יש ללחוץ פעמיים  esc
= חזרה למסך ראשי. אחכ לחזור לפעולה הנדרשת עפ ההוראות הנל.
שינוי טמפרטורת מים במשאבת החום:

1. לחיצה אחת על SET.    יופיע הסימן Ai מצד שמאל
2. לחיצות קצרות ועדינות בחץ מטה עד הגעה ל SP   (set point).
3. לחיצה נוספת על SET .   על המסך יופיע 7 COOL. 
4. לחיצה נוספת על חץ כלפי מעלה מימין ונעבור למילה HEAT .  ללחוץ שוב על SET
5. על הצג יופיע מספר המייצג את טמפרטורת המים. נשנה אותה על פי דרישתנו למעלה או למטה ונלחץ שוב על SET לקיבוע.
6. נצא למסך ראשי עי 2 לחיצות על ESC
· במקרה של תקלה, יופיע בצד שמאל למעלה, סימן של משולש קטן עם נקודה בתוכו. כמו כן יופיע מספר תקלה. במקרה זה יש להתקשר למשרדנו ולהוסיף לקריאה את מספר התקלה המופיע על הצג. בכל מקרה, לפני התקשרות יש לנסות ללחוץ על reset (לחיצה ארוכה, בעת הבהוב התקלה) ולנסות להפעיל מחדש את המערכת.
אנו ממליצים:
1. מומלצת הפעלה רציפה של מערכת החימום בבית, במהלך כל החורף, בטמפרטורת החדר הנוחה למשתמש. כל אחד ומה שנעים לו, בבית שלו. 
2. טמפרטורת חדר, לכיוון בטרמוסטטים האזוריים (בכל אזור או קומה או חדר) הינה סביב 22 מעלות צלזיוס אם כי, לעיתים טרמוסטטים מראים טמפרטורות שונות ועל כן, הנכון הוא, לכוון את הטמפרטורה על פי הנוחות בחלל המחומם. אם נעים לך בטמפרטורה מסוימת אזי זה המספר הנכון לכיוון.
3. טמפרטורת מים מומלצת לחימום תת רצפתי בד"כ  37-43 מעלות. (טמפרטורת מי ההסקה)
4. טמפרטורת מים מומלצת לחימום ברדיאטורים בד"כ 40-50 מעלות. (טמפרטורת מי ההסקה)
5. זה נכון ובסדר להעלות מעט את טמפרטורת המים בימים קרים ולהורידה בימים קרים פחות, במידת הצורך בלבד.
6. בטמפרטורות קיצון / סערות, יש להעלות את הטמפרטורה בהתאם, יום ויומיים לפני הסופה החזויה ולהכנס לסופה עם בית חם ובטמפרטורת מים גם של 50 מעלות ואף יותר באם נדרש. לאחר הסופה, רצוי להנמיך את טמפרטורת המים לטמפרטורה הרגילה לעבודה.
7. במידה ויש תרמוסטטים בבית, ניתן לכוונם גם כן לטמפרטורה רצויה (טמפרטורה מקובלת הינה כ 22-23 מעלות צלזיוס בבית) או להשתמש בהם לסגירה של אזורים לא רצויים לחימום.
8. מומלץ אחת לשנה לבצע שרות שנתי למערכת. בכל מקרה, לפני הפעלה ראשונה של משאבת החום יש לבדוק לחץ מים תקין, מתח חשמל בכניסה תקין, יחידה אינה מלוכלכת באופן חריג, ניקוי פילטר, ולבצע הפעלה ראשונה מבוקרת.     במידה ונראה כי ישנה בעיה – נא ליצור קשר איתנו.
